
 

 

Veelgestelde vragen afkoppeling 
Voor algemene vragen over water en riolen kan je steeds terecht bij de stadsdiensten. 

Telefoonnummer: 1788 

E-mailadres: 1788@roeselare.be  

 

Wat is scheiden? 

Gescheiden afvoeren houdt in dat het afvalwater en het hemelwater niet meer in dezelfde buis 
naar de straat lopen, maar elk in een aparte buis.  

 

Wat gebeurt er met mijn afvalwater? 

Dat hangt af van waar je woont. Vroeger liep alle afvalwater in de gracht, in de beek of in de rivier.  

Nu worden er waterzuiveringsinstallaties en gescheiden rioolstelsels aangelegd. Deze riolen 
vangen het afvalwater op en brengen het naar een zuiveringsstation. 

 

Wat is infiltreren en kan ik dit toepassen? 

Infiltreren betekent het op de locatie laten doordringen van overtollig hemelwater in plaats van 
het te laten afvoeren naar een gracht, beek, of afvoerbuis in de straat. 

Infiltratie is een kosteneffectieve methode, bijvoorbeeld door simpelweg de regenwaterput te 
laten overlopen in het gazon. Hierdoor blijft de bodem vochtiger in de zomer, wat gunstig is voor 
het behoud van een gezond gazon en andere planten. 

Door infiltratie toe te passen, wordt de belasting van riolen, beken en andere waterwegen 
verminderd, wat de kans op overstromingen verkleint. 

 

Wat is afkoppelen? 

Afkoppelen verwijst naar het proces waarbij regenwater afkomstig van jouw dak, oprit, … in eerste 
instantie wordt opgevangen en indien mogelijk hergebruikt of geïnfiltreerd, in plaats van direct 
af te voeren naar het gemeentelijke rioolstelstel.  

Bij afkoppelen zorg je er dus voor dat alleen het afvalwater van jouw terrein wordt afgevoerd, 
terwijl het regenwater ter plaatse wordt gehouden om te hergebruiken of te laten infiltreren in 
de bodem. 

 

Wat is een gescheiden rioolstelsel? 

Een gescheiden rioolstelsel in de straat betekent dat er minstens twee buizen worden 
geïnstalleerd: één voor afvalwater en één voor niet-verontreinigd hemelwater. Soms worden 
bestaande buizen gebruikt als hemelwaterafvoer, waarbij alleen een extra buis wordt 
toegevoegd voor afvalwater. De hemelwaterafvoerbuis wordt dan verbonden met een gracht, 
beek of rivier, terwijl de buis voor afvalwater naar het zuiveringsstation leidt. 

 

Waarvoor staat DWA en RWA? 

• DWA staat voor “droog weer afvoer”, met andere woorden afvalwater. 
• RWA staat voor “regen weer afvoer”, regenwaterbuizen dus. 
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Wanneer moet ik afkoppelingswerken uitvoeren? 

Afkoppelingswerken dienen in ieder geval te worden uitgevoerd bij nieuwbouw of ingrijpende 
renovaties, zoals voorgeschreven in de bouwvergunning.  

Bij renovaties zonder vergunning is het sterk aanbevolen om een gescheiden stelsel aan te 
leggen. Wanneer de straat wordt vernieuwd en een gescheiden stelsel wordt geïnstalleerd, zijn 
alle aangelanden, inclusief bestaande woningen, verplicht om vanaf dat moment hun afvalwater 
en hemelwater gescheiden af te voeren. 

 

Er komt een gescheiden stelsel in de straat, ben ik dan verplicht om 
gescheiden af te voeren? 

Ja, op het ogenblik dat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd in de straat, is elke aangelande 
verplicht zijn afvalwater gescheiden van zijn hemelwater af te voeren.  

Er is slechts één uitzondering. Er wordt nooit verwacht dat je vloeren in de woning opbreekt om 
een afkoppeling uit te voeren. In dergelijke gevallen (bijvoorbeeld bij rijwoningen) wordt 
afgekoppeld wat bereikbaar is aan de buitenzijde van de woning. 

 

Ik ben niet aangesloten op een riool, maar loos in een gracht, beek, 
bezinkput, … Ben ik dan verplicht om aan te sluiten op de nieuwe riool? 

Ja, op het ogenblik dat er een riool komt in jouw straat ben je verplicht om jouw afvalwater te 
lozen in deze riool (aansluitplicht).  

Indien je nooit zal kunnen aansluiten op een riool, word je verplicht om jouw afvalwater 
individueel te zuiveren (door middel van een rietveld, kokosbed of IBA). 

 

Ik zal een gescheiden stelsel aanleggen op mijn privaat domein, mag ik dat 
zelf doen? 

Ja, dat mag. De afkoppelingsdeskundige van Stad Roeselare kan je helpen bij het opstellen van 
jouw rioolplan, het advies geven rond materiaalkeuze en werkwijze.  

Dit advies is gratis voor elke inwoner van Roeselare. 

 

Ik moet een gescheiden stelsel aanleggen, wie gaat dat betalen? 

In sommige gevallen voorziet de Stad een afkoppelingspremie. Deze geldt voor: 

- Iedereen die uit vrije wil een gescheiden stelsel aanlegt. 
- Iedereen die ertoe verplicht wordt omdat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd in 

de straat. 

Meer info over de afkoppelingspremie vind je op roeselare.be. 

 

Welke materialen gebruik ik best voor mijn privaat rioolnet? 

Je bent vrij om het materiaal van jouw keuze te gebruiken voor jouw privé-rioolnet. 

 

Ik wil zelf de werken uitvoeren, waar moet ik op letten? 

Als je zelf de werken wil uitvoeren, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten waar je op moet 
letten. Hier zijn enkele richtlijnen: 



 

 

1. Helling: zorg ervoor dat de buizen altijd met voldoende helling worden geplaatst, 
ongeveer 0.5 tot 1.5 cm per meter buis voor afvalwater. Dit is essentieel voor een goede 
afvoer. 

2. Waterdichtheid: zorg ervoor dat alle verbindingen perfect waterdicht zijn om 
verzakkingen te voorkomen. Een goede afdichting is cruciaal om lekkages te vermijden. 

3. Buisdiameter: bij DWA mag de buisdiameter stroomafwaarts nooit verminderen om 
verstoppingen te voorkomen. 

4. Ontbramen: als je een buis inkort ontbraam dan altijd de zaagsnede om ervoor te zorgen 
dat de buis overal glad is. 

5. Bochten: voer bochten bij voorkeur uit met twee bochten van 45° in plaats van één bocht 
van 90°. Dit bevordert een soepele doorstroming. 

6. Ontluchting: zorg voor een permanente ontluchting van het afvalwaterstelsel om 
luchtbellen te voorkomen. 

7. Controleputje: plaats een controleputje (of gebruik een opstaand T-stuk als controlepunt) 
op plaatsen met korte bochten en koppelingen. Dit vergemakkelijkt inspectie en 
onderhoud. 

Vergeet ook niet om zowel op jouw RWA als jouw DWA afvoer een controleputje te voorzien 
tegen de rooilijn. Dit is verplicht in Roeselare. 

 

Waarom moet afvalwaterwater gescheiden worden van regenwater? 

Het gescheiden afvoeren van afvalwater en regenwater is belangrijk door de uitdagingen die 
gemengde rioolstelsels met zich meebrengen. Oude rioleringen, die zowel afval- als regenwater 
door dezelfde leidingen lieten stromen, werden in het verleden gebruikt toen ongezuiverd 
afvalwater direct in lokale waterwegen werd geloosd. Met de groeiende bevolking en toename 
van industriële activiteiten werden zuiveringsstations geïntroduceerd om afvalwater te zuiveren 
voordat het in het milieu werd geloosd. Gemengde rioolstelsels ervaren echter problemen tijdens 
regenbuien, met overstorten en verstoringen van zuiveringsprocessen als gevolg. 

Om deze problemen te vermijden en een efficiëntere zuivering te bevorderen, is het cruciaal om 
afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Dit voorkomt overstortproblemen tijdens 
hevige regenval en minimaliseert verstoringen bij lichtere regenval, waardoor zuiveringsstations 
optimaal kunnen functioneren. De gescheiden afvoer draagt bij aan doeltreffende 
zuiveringsprocessen en beperkt milieuverontreiniging, wat essentieel is voor een duurzaam 
waterbeheer. 

 

Al mijn buizen liggen onder mijn woning, moet ik dan alles openbreken? 

Nee, als al de leidingen zich onder jouw woning bevinden, hoef je niet alles open te breken. Dit 
vormt bijna de enige uitzondering waarbij het in sommige gevallen niet mogelijk is om een 
volledige scheiding te realiseren. Je wordt nooit verplicht om vloeren in jouw woning open te 
breken. Echter, terrassen en opritten kunnen wel worden opgebroken om de benodigde 
aanpassingen door te voeren. 

 

Waarom moet ik een (of twee) controleputje(s) voorzien dicht bij de 
rooilijn? 

Het is verplicht om één (of twee) controleputje(s) nabij de rooilijn te voorzien om diverse redenen: 

1. Het controleputje maakt het mogelijk om inspecties uit te voeren op het privé-
rioleringsstelsel, bijvoorbeeld door middel van rookdetectie. 

2. In geval van een verstopping kan gemakkelijk worden vastgesteld of deze zich in de 
openbare straat bevindt of op privéterrein. 

3. Wanneer het openbare rioolstelsel wordt gereinigd en de leidingen onder druk komen te 
staan, is het essentieel om ergens een toegangspunt te hebben voor ontluchting. Zonder 



 

 

een open deksel kunnen alle sifons in jouw woning worden leeggezogen, wat kan leiden 
tot ongewenste gevolgen zoals geurhinder. 

In het geval van een gescheiden rioleringsstelsel moeten er twee controleputjes aanwezig zijn: 
één voor afvalwater en één voor regenwater. 

 

Waarom stelt de stad geen aannemer ter beschikking om die werken bij mij 
uit te voeren? 

De Stad heeft dit overwogen, maar er werd uiteindelijk beslist om dit niet te doen.  

Enerzijds zijn er mensen die de werken liever zelf uitvoeren, andere kennen dan weer een 
aannemer waarmee ze reeds goede ervaringen hebben.  

Anderzijds is het zo dat afkoppelingwerken zeer divers kunnen zijn waardoor het moeilijk is om 
een gestandaardiseerde correcte prijs te bepalen die bij iedereen kan toegepast worden. 

 

Ik woon in een (landelijk) gebied waar geen riool ligt, wat moet ik met mijn 
afvalwater doen? 

Iedereen die niet kan aansluiten op een openbare riool wordt verplicht om zelf zijn afvalwater te 
zuiveren door middel van een rietveld, kokosbed of -veld, of IBA (individuele 
behandelingsinstallatie van afvalwater). 

 

Waarom worden de grachten langs de straat niet voorzien van 
buisleidingen als deze straat wordt vernieuwd? 

Bij de vernieuwing van de hele straat worden de baangrachten niet ingebuisd, en dit heeft 
verschillende redenen en voordelen in vergelijking met buissystemen. Baangrachten vervullen 
diverse functies en bieden voordelen die buizen niet kunnen evenaren.  

Baangrachten vervullen meerdere functies en hebben een aantal voordelen ten opzichte van 
buizen. Buizen kunnen slechts één functie vervullen en dat is transporteren van water. Grachten 
daarentegen kunnen over hun ganse lengte via hun oevers water ontvangen; de debieten van 
een gracht zijn tot 20 keer hoger dan die van een standaard buis van 30 cm; de begroeiing in de 
gracht heeft een sterk zuiverende werking; door het open karakter worden problemen 
(verstoppingen) onmiddellijk opgemerkt en grachten kunnen zeer veel water bufferen en 
vertraagd afvoeren waardoor ze helpen bij het vermijden van overstromingen. 

 

Als mijn regenwater niet meer bij het vuil water mag, zal ik dan geen 
verstoppingen krijgen? 

Bij een correcte plaatsing van leidingen en voldoende spoeling van douches en baden is het risico 
minimaal. Het plaatsen van inspectieputten wordt sterk aanbevolen als voorzorgsmaatregel.  

Verder kan het aanpassen van de volgorde van aansluiting van apparaten ook helpen, waarbij 
"schone" toestellen, zoals bad en douche, prioriteit krijgen. Dit draagt bij aan een effectieve 
spoeling en minimaliseert potentiële problemen. 

 

Wat is een septische put? 

Een septische put is een ondergrondse tank die wordt gebruikt voor de behandeling van 
huishoudelijk afvalwater. Het ontvangt water van onder andere toiletspoeling en douchen. In de 
tank scheiden zware stoffen en lichtere stoffen zich, terwijl het gezuiverde water geïnfiltreerd 
wordt in de bodem of naar een drainagesysteem stroomt. Onderhoud en periodieke lediging zijn 
essentieel om de goede werking te behouden. 



 

 

 

Ben ik verplicht om een septische put te plaatsen? 

Ja, het is verplicht om een septische put te plaatsen in Roeselare. Deze verplichting, ingevoerd 
op 1 april 2014, is van kracht over het hele grondgebied. Iedereen die bouwt of verbouwt, moet 
minstens de toiletten aansluiten op een septische put.  

Deze maatregel is genomen om de efficiëntie te bevorderen en verstoppingen van openbare 
riolen te verminderen. Alle soorten woningen en gebouwen vallen onder deze verplichting. In 
uitzonderlijke gevallen waar technische beperkingen het plaatsen van een septische put 
onmogelijk maken, kan schriftelijke toestemming van de stad worden verkregen. 

 

Wat is een IBA? 

Een IBA (kort voor “Individuele Behandeling van Afvalwater”) is een installatie die instaat voor het 
zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Dit is een systeem dat wordt gebruikt voor de behandeling 
van huishoudelijk afvalwater op individuele locaties waar geen aansluiting op het gemeentelijke 
rioolstelsel mogelijk is. Dit is vooral het geval in landelijke of afgelegen gebieden waar het te duur 
is om een uitgebreid rioolstelsel aan te leggen. 

 

Moet ik een IBA plaatsen? 

Of je al dan niet een IBA moet plaatsen, is afhankelijk van de locatie van jouw woning en de 
mogelijkheid tot aansluiting op het riool, zowel nu als in de nabij toekomst. 

 

Wat is een persleiding? 

Een persleiding is een leidingsysteem waarin rioolwater door middel van pompen wordt 
verplaatst. Dit wordt toegepast wanneer natuurlijke hellingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld als 
de afstand tot het zuiveringsstation te groot is of als het ontvangende riool lager ligt. De 
persleiding heeft doorgaans een beperkte diameter en transporteert het water naar een hoger 
gelegen riool of zuiveringsstation. 

Het gebruik van pompen wordt zoveel mogelijk vermeden, maar als het noodzakelijk is, worden 
deze pompputten uitgerust met meldingssystemen. Ze informeren de stadsdiensten snel over 
defecten, waardoor vroegtijdig ingrijpen mogelijk is en problemen op privaat terrein worden 
voorkomen. 


